Wasserrechtsverfahren - Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Ortsteil Niedersunzing in die
Aiterach durch die Gemeinde Leiblfing

SEHLHOFF GMBH Anhang 5

Hydraulische Gewasserbelastung
Projekt : 33537_WRYV_Ortsteil Niedersunzing Datum : 25.04.2022
Gewasser : Aiterach
Gewasserdaten
mittlere Wasserspiegelbreite b: |:] m errechneter Mittelwasserabfluss MQ : m/s
mittlere Wassertiefe h: l:] m bekannter Mittelwasserabfluss MQ : 0.57 m/s
mittlere FlieBgeschwindigkeit v: I:} m/s 1-jahrlicher Hochwasserabfluss HQ1: m/s
Flachen Art der Befestigung A ;in ha Yn  Ayinha
Dachflache Metall, Glas. Faserzement 4,679 0.9 4.211
Grunflache flaches Gelande 8.981 0 0
Hofflache Pflaster mit dichten Fugen 3.200 0.75 2.4
HauptstraBe Asphalt, fugenloser Beton 0,793 0.9 0.714
WohnstraBe Asphalt, fugenloser Beton 1:332 0.9 1.199
¥= 18.985 = 8524
Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap.6.3.2
Regenabflussspende qp : 17(s-ha) Einleitungswert e, E s
Drosselabfluss Qp, : 1023 I#s Drosselabfluss Qp; max - 1710 I7s
MaBgebend zur Berechnung des Speichervolumens ist QDr = 1023 I/s
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